附件

便携式同步录音录像设备采购需求表

	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）

	1
	便携式同步录音录像设备
	1、整机CPU、内存等核心部件均采用国产化部件

2、内置不少于1T硬盘、256固态硬盘，满足无需拆机即可拆卸机械硬盘；支持硬盘自动存储并加密功能，保证数据安全。

3、2个3.5mmLine IN(同时支持MICIN)、1个3.5mm Line OUT,4个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1路100/1000M自适应网口、3路10/100M自适应POE网口

1路HDMI输入、1路HDMI输出。

4、内置不少于2个摄像头，分辨率不低于1080P;后置摄像头不少于士45°旋转，1-5米可清晰看人脸表情、坐姿、全身。

5、内置双向拾音器，清晰拾取办案人员及被调查人声音，支持外接双角色分离阵列麦克。

6、支持内置温温湿度模块，可采集环境温湿度；支持外接温湿度仪。

7、音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～12

kbps范围内设置。

8、支持至少5路IP摄像机（H.264或H.265摄像机、1080P）接入并进入合成画面、帧率不至少30帧/秒；

9、支持1路HDMI接入、支持1路远程点接入，同时支持远程点双流输入输出。

10、内置双蓝光刻录光驱，支持双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录并满足加密功能，加密后使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视

及附件；生成唯一不可修改加密序列号，支持防擦写（无法直接删除文件）。

11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录并自定义画面风格，不少于9种合成画面风格可选；

12、支持合成画面OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）、设备sn序列、生命体征信息叠加（配合生命体征仪）、自定义字幕叠加

电子签名叠加和片头信息叠加；

13、支持1路证据展示接入，可独立展示示证编码，分辨率最高支持4K，也可将这1路证据画面独立示证加入到合成画面中。

14、支持不少于14路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，满足啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪处理、每路音频音量独立调节功能。

15、同步录音录像设备或系统支持至少7路通道同时在主机硬盘上进行记录存储，存储时间不低于1000小时的动态音视频图像；

16、支持录放像功能、案件管理功能、案卷管理、笔录功能、系统状态功能、日志管理功能、硬盘检测功能、报警功能、备份导出功能、统一管理功能、远程审讯功

、用户及权限管理功能、时间同步功能、安全保护功能；

17、支持将审讯笔录和自定义文件（如证据图片、视频）一同刻录到光盘，保证案件证据与笔录的完整性，支持自定义通道刻录、自定义时间显示案卷的相关信息；

18、支持断电续刻/续录功能、自动封装通用播放器功能、重点标记功能；

19、支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能。

20、支持多种登录方式：支持人脸/密码/指纹等多种登录方式。

21、支持U盘导入笔录、附件等，并刻录至光盘中；可显示刻录剩余时间和出盘时间、实现电子笔录录入、常用问答、笔录联动视频、远程视频浏览、远程指挥等功能

支持案件删除功能。

22、支持USB方式打印机、签名板、捺印。

23、设备序列号可定制，出厂时可固定。
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