附件

非涉密视频会议终端接入设备采购需求表

	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）

	1
	HDMI 4K输入板卡
	1）4路HDMI-A接口及3.5mm音频座输入，输入信号的最大支持率:HDPC:1920x1200P@60;

HDTV: 1920x1080P@60、4Kx2KP@30，并向下兼容。 

2)支持热插拔，支持音视频信号一起切换。 

3)支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 

4)支持EDID读取功能。 

5)兼容HDMI1.4a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 

6)完全适配原项目采购的4K视频混合矩阵设备。

7)含设备安装调试、技术培训。
	张
	1
	
	

	2
	HDMI 4K输入板卡
	1)支持4路HDMI-A接口及3.5mm音频座无缝输出，输出信号的最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P060; HDTV:1920x1080P@60、4Kx2KP@30，并向下兼容。

2)输出最长距离达7m。

3)支持热插拔，支持音视频信号一起切换。 

4)支持模拟音频与HDMI 内嵌音频同时输出。

5)支持 EDID读取功能。 

6)兼容HDMI1.4a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 

7)支持自定义分辨率；支持信号无缝输出。 

8)完全适配原项目采购的4K视频混合矩阵设备。

9)含设备安装调试、技术培训。
	张
	1
	
	

	3
	24路输入\16路输出调音台
	1)混音能力 输入通道48 (40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道)。

2)Aux 总线 20 (8 单声道 + 6 立体声)。

3)立体声总线 1个 ，副总线 1个。

4)输入通道功能 8 DCA 编组。

5)I/O接口 输入：24 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin)。

6)I/O接口 输出 16个模拟XLR输出。

7)扩展槽 1个 ，DANTEN网络接口。

8)板载处理器 DSP 8 效果器 + 10 GEQ。

9)USB 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音。

10)采样频率 内部 48 kHz。

11)信号延迟 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz。

12)推子：100 mm 马达推子。

13)总谐波失真 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600。

14)频率响应 +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz。

15)动态范围 110 dB typ。

16)等效输入噪声 –128 dBu typ。

17)残余输出噪声 –85 dBu。

18)串扰 –100 dB。

19)含设备安装调试、技术培训。
	台
	1
	
	

	合计
	
	




